MONTAGEANLEITUNG
Duschelement aus Mineralwerkstoff
mit Rinnenablauf
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einseitiges Gefélle
Werkzeuge: Montagezubehor:
* optional bestellbar
Zollstock @ Dichtinnen- und AuBenecken

*—

[T Tacker Verbundkleber
" Bleistift

I,f Cuttermesser

/ Wasserwaage
é Zahnkelle 8mm

Q
Wasserbehalter

Randdammstreifen

Dichtset fiir Wand und Boden

A==  Sand-Zement Mischung
Mischung (alternativ Unterbauelement)

Gern beantworten wir Ihre Fragen unter: 03522 - 52 66 50

(Mo bis Fr 8 - 16 Uhr)

oder erfahren Sie mehr im Montagevideo unter:
www.saxoboard.net/details-montage/video.html
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Waagerechter Ablauf: Senkrechter Ablauf;

7@

RANDDAMMSTREIFEN

Zur Schall- und Spannungsentkopplung ist ein Randddmmstreifen
an den Wanden und zum angrenzenden FuBboden zu verwenden.
(Randdd@mmstreifen optional erhéltlich)

Uberstand des Randdammstreifen abschneiden.

ABFLUSSPOSITION

Duschelement einpassen und Abflussposition am Boden anzeichnen.

Einbau waagerechter Ablauf:

SIPHON POSITIONIEREN

Stérke des
jeweiligen Elementes

Die Ablaufgarnitur ist mit dem Abflussrohr zu
verbinden und entsprechend der Abflussposition des
Elementes auf dem RohfuBboden zu positionieren.
Nochmals Abflussposition nachmessen.

DICHTIGKEIT

Abwasserrohr muss mit einem Gefélle von
1% verlegt werden. Wasser einfiillen und Dichtigkeit
{iberpriifen. Danach die Offnung mit beiliegendem
Bautenschutzdeckel verschlieBen.

Einbau senkrechter Ablauf:

SIPHON POSITIONIEREN

Beim senkrechten Ablauf muss eine Kernbohrung von
100 mm vorgenommen werden.

DICHTIGKEIT

Die Ablaufgarnitur ist mit dem Abflussrohr zu
verbinden. Passende Hohe der Estrichkonstruktion priifen.
Wasser einfiillen und Dichtigkeit tiberpriifen. Danach die
(ffnung mit beiliegendem Bautenschutzdeckel verschlieBen.

@_S_.téirke des

jeweiligen Elementes

Gern beantworten wir Ihre Fragen unter: 03522 - 52 66 50
(Mo bis Fr 8 - 16 Uhr)

oder erfahren Sie mehr im Montagevideo unter:
www.saxoboard.net/details-montage/video.html
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Unterbau Alternativ: Unterbauelement

UNTERBAU

Eine Mortelmischung (3 Teile Sand/1 Teil Zement) ist als Unterbau und tragende Schicht zu
verwenden und eben einzubringen. Mortelmischung muss noch zwingend ganzflachig
erdfeucht sein bevor der néchste Schritt beginnt, damit noch eine nachtragliche Korrektur

des Ablaufs moglich ist!

Fiir den Einbau des Unterbauelementes wird die benétigte
Aussparung (max. 75 mm breit) fiir den Ablauf ausgemessen und
mit dem Cuttermesser entsprechend im Unterbauelement
ausgeschnitten.

max. 75 mm

9.2

Verbu 7
kleber

Auf der Riickseite des Unterbauelementes wird nun ein mineralischer flexibler
Schnellkleber (optional Verbundkleber) mit einer 8-10 mm Zahnung vollflachig

aufgetragen.

Nachdem der Schnellkleber aufgebracht ist, wird das Unterbauelement eingelegt und mit
Hilfe einer Wasserwaage waagerecht fest angepresst. Ausschnitt mit Fliesenkleber
schlieBen.

ﬂ DUSCHELEMENT

Auf der Riickseite des Duschelementes wird nun ein mineralischer
flexibler Schnellkleber (optional Verbundkleber) mit einer 8-10 mm
Zahnung vollflachig aufgetragen.

Verbun 7
kleber

Bautenschutzdeckel und
Verschraubungselement entfernen.

Duschelement passgenau und vollfldchig auf den bereits
vorhandenen Unterbau kleben und ausrichten.

ﬂ POSITIONIERRING

Rinnenkdrper von oben fest verschrauben und SpaltmaBe nachmessen.

E FUGEN ABDICHTEN

Die Materialiiberlappung im Eckbereich falten und ankleben.
Vlies-Uberstand an Wand und Boden kleben fiir 100% Dichtigkeit.

Gern beantworten wir Ihre Fragen unter: 03522 - 52 66 50

(Mo bis Fr 8 - 16 Uhr)

oder erfahren Sie mehr im Montagevideo unter:
www.saxoboard.net/details-montage/video.html
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Gefalleprofil Aquakeil* (optional erhéltlich) Gefalleprofil mit Glasaufnahme* (optional erhéltlich)

GEFALLEPROFIL

*Dient optischem Hohenausgleich zwischen Duschelement und angrenzenden Boden.
Empfehlenswert bei einseitigem Gefélle. *Alternativ: Gefalleprofil mit Glasaufnahme.

§24 ABFLUSS-ENDMONTAGE

Danach kann der mitgelieferte Geruchsverschluss
und das Haarsieb eingesetzt werden. Rost in die
Abflussrost-Aufnahme einlegen.

Disclaimer: Sdmtliche Inhalte dieser Drucksache sind unser Eigentum. Die Verwendung der Inhalte darf nur mit unserer ausdriicklichen schriftlichen Genehmigung erfolgen..
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