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Mineralwerkstoffoberfläche

Verbundkleber

Gefälle

Ablaufleistung 1,1 l/s
Gesamteinbauhöhe 5,0 cm
Siphon drehbar und zu reinigen

Wannenkörper
aus Edelstahl

Rost aus Mineralwerkstoff
oder Edelstahl zum entnehmen

Detail Querschnitt:
(Maße in mm, Maßstab 1:5)

Duschelement

Integr. Dichtvlies
mit Randüberstand

10

50

Beton

PS-Hartschaum

Mörtel o. Unterbau-
element

Mineralwerkstoff

10038

Ablaufloch mittig

 7
6

Draufsicht Duschelement:
(Maße in mm, Maßstab 1:15)

Rost aus Mineralwerkstoff
oder Edelstahl (wahlweise
dezentral gegen Aufpreis)

Rinnenbreite: 500 -1200

10
72

60Edelstahlrinne im
Board eingelassen

Durchgängige Verschraubung
des Sifon zum entwässern
inkl. Haarsieb (entnehmbar)

DN 50

Kernbohrung
90

* optional erhältlich

Technisches Detail:
Duschwanne Rinnenablauf aus Mineralwerkstoff - senkrechter Bodenablauf (vierseitiges Gefälle)
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