Technisches Detail:

Duschelement mit Rinnenablauf UltraSlimline auf Holzbalkendecke - senkrechter Bodenablauf (vierseitiges Gefalle)

Ablaufleistung 0,41 I/s
TUV-gepriift
Gesamteinbauhdhe 2,2 cm
Siphon drehbar und zu reinigen

Detail Querschnitt:
(MaBe in mm, MafBstab 1:5)

, Rinnenbreite: 500 -1200 ,

Draufsicht Duschelement:
(MaBe in mm, MaBstab 1:15) R !
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Edelstahlrinne
héhenverstellbar (1 mm - 20 mm)

Ablaufloch mittig

]
1
'
'
'
I
1
'
'
'
1
'
'
'
1
1
'
'
1
1
'
1

Gefdlle
Oberfldche wahlweise mit Dichtvlies,
mineralisch oder Epoxidharz. 100% Hohenversteller Blattchen zum
dichte Anschlussstellen zwischen anpassen an die Fliesenstérke
Hartschaum und Edelstahlrinne
Auminiumverbundplatte Rost aus Edelstahl, befliesbar, 35 100
geschlossen oder Design T T {
Verbundkleber
Integr. Dichtvlies Wannenkdrper aus Edelstahl, hohen-
mit Randiiberstand }/__erstellbar_ von 1mr_n bis 2_(_] mm |
oder mineralische Ur verschiedene Fliesenstarken :
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Durchgéngige Verschraubung des

Sifon zum entwdssern der 2. Ebene
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Integr. Dichtvlies
mit Randiberstand
(bei Dichtvlies Oberfldche)
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Saxoboard Wellness & Duschsysteme GmbH
Eichenallee 3
01558 GroBenhain

Servicetelefon 03522 - 52 66 50
Fax 03522 - 52 66 529

E-Mail info@saxoboard.net
Internet www.saxoboard.net

* optional erhaltlich
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