
• Ablaufleistung 0,43 l/s bei 20 mm Sperrwasserhöhe
• Siphon mit Geruchsverschluss u. Haarsieb (herausnehmbar)
• mit voll integrierter Ablauftechnik
• Anschlussrichtung frei positionierbar 

* optional erhältlich

Technisches Detail:
Saxoboard Solid Punktablauf auf Holzbalkendecke - waagerechter Bodenablauf (vierseitiges Gefälle)
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Mörtel o. Unterbau-
element

Rohrausgang

Gefälle

Rost aus Edelstahl
zum entnehmen

Detail Querschnitt:
(Maße in mm, Maßstab 1:5)

Integr. Dichtvlies
mit Randüberstand
oder mineralische
Beschichtung

Randdämmstreifen*

Verbundkleber

Draufsicht Duschelement:• Gesamteinbauhöhe: 65 mm 

Rost 100
Gefälle

Trittschalldämmung*

Edelstahlrost stufenlos
höhenverstellbar / kürzbar 6 - 36 mm

Integr. Dichtvlies
mit Randüberstand
(bei Dichtvlies Oberfläche)

DN
 4

0

Duschelement

Sand / Zement Mischung

15
0

50

325

Spanplatte /
OSB-Platte etc.

Dielung

Hartschaum
EPS oder XPS
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