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A Warning (EN]

@ Do not rip of protective cover film until the whole application
finished. Carry out the procecces through our company user

uide.

o%he product should be checked if there any damage before the
installation. No responsibility accepted after the montage.

@ Do not contact bleach or liquids, acid, hydrochloric acid and
chemical to clean ceramics that contain chlorine to the tiles long
time because they cause blot. In case of any contact, with these
materials wash the surfaces with .plent?/ of water. .

o |f any problems appear after the installation process, responsi-
bility’ of our company is only assure its stainless steel is 304
quality. Installation areas where needs chemical resistance
such as sea, pool areas, we suggest that 316 quality stainless
steel. Stainless steel drains are made of 304 stainless steel.
;jl'h|s t;Inatenal is non-porous, hygienic, rust-free and extremely

urable.

o We recommend a mind soap and a soft cloth for cleaning
stainless and ofter surfaces. DO NOT use any abrasive
cleaners, scrub pads or allow household cleaning agents, such
as bleach, to sit on the drain cover for a long period of time.

e Stainless steel does not rust. External factors, such as
contamination from other highly ferrous metals, built up road
salt, sea salt, or chlorine may have caused "surface” rust.
Follow proper maintenance procedures to prevent excessive
surface rust. In areas of frequent exposure to salt, chlorine, and
other chemical compounds, maintenance of the stainless
surface should be performed at least 2-3 times per year.

o Warnungen [DE ]

@ Bitte fiihren Sie die Einbauarbeiten strikt nach unserer Einbauanleitung
aus. Bitte entfernen Sie die Schutzfolie erst_nach Beendigung der
Einbauarbeiten. Vergewissern Sie sich vor den Einbauarbeiten; dass die
Ware in_einem einwandfreien Zustand ist. Reklamationen zu nicht
einwandfreien Produkten konnen nur vor dem Einbau akzeptiert werden.
Nach dem Einbau konnen keine Reklamationen mehr akzeptiert werden.

® Das Produkt darf nicht mit scharfen und atzenden Reinigungsprodukten
Eerelnlgt werden. Kontakt mit scharfen und atzenden Remlg’yn?smlneln

ann zu Flecken- und Korrgsionsbildung  fihren. Im “Falle eines
Kontaktes mit scharfen und atzenden Reinigungsmitteln muss die

Kontaktstelle mit reichlich Wasser ausgespiilt werden.

o Bei Kontakt mit scharfen und atzenden, Remlgungsproduk_ten kann
unsere_Firma die 304’er Edelstahlqualitdt nichf mehr gewahrleisten.
Falls eine Bestandigkeit gegenuber scharfen und atzenden Reinigung-
sprodukten, Chlorwasser und Meerwasser gewtnscht ist, empfehlen wir
die Verwendung von 316’er Edelstahl. X ;

® Unsere Linear” Rinnen werden aus hochwertigem 304'er Edelstahl

efertigt. Dieses Material ist Porenfrei, hf\]/plenls,ch und auRerst langlebig.

o Zur Relnlgun% unserer Produkte_ empfehlen wir milde und scheuerfreie
Reinigungsmittel. Bitte setzen Sie zur Reinigung KEINE scheuernden,
atzenden und kratzenden Reinigungsmittel Und”Reinigungsmaterialien

ein.

@ Rostfreies Edelstahl bleibt bei Nutzung gemaR unserer Nutzungsanwejs-
ung rostfrei und langlebig. Unter den oben genannten Nutzuhgsbedin-
gungen wird Ihnen eine immer gleichblejbende Qualitat erhalten bleiben.
Es ist zwingend notwendig, dass hoch e|senha|t|ge Metalle, Meerwasser,
atzende- und scheuemde Reinigungsmittel und Chlorhaltiges Wasser
NICHT mit dem Produkt in Kontakt gebracht werden. Der Kontakt mit
diesen Mitteln und Materialien kann zu Rostbildung fuhren. Wenn das
Produkt trotz dem mit diesen Mitteln in Kontakt kommen sollte, sollte
mindestens 2-3 mal im Jahr eine Grundreinigung durchgeflhrt werden.

VAN MpeaynpexxpeHus m

® He cpbiBailTe 3alNTHYIO NAEHKY [0 TEX Nop, MoKa BCE HAHECEHUE HE
6yneT 3aKoHYeHO. BbITIONHAWTE” MpoLesypbl C MOMOLULI0 PYKOBOACTBA
nonb3oeartens hatua KOMnaHus. gpen YCTaHOBKOWY M3fenvie crefyet
NpOBEPUTb HAa Hannyne Kakux-nubo noBpexaeHun. Tlocne MoHTaxa
HUKaKOW OTBETCTBEHHOCTW He NPMHMMAnNOCh.
® He KOHTaKTMpYWTe OTOEenvBaTemnb WNW KWOKOCTM, KUCMOTY, COMNSHYI0
KWCIOTY 1 XMMUKaTbl ANst OYMCTKN KepaMuKie, KOTopble copepxar Xnop, k
nnuTkam JONroe BpeMs, MOTOMY YTO OHW BbI3bIBAKT NSTHO. B cryyae
1000r0  kOHTaKTa C 9TWMKU MaTepuanamu npoOMOiATE MOBEPXHOCTH
0ITbLUMM KONUYECTBOM BOfbI.
o Ecrnn kakve-nubo Npobnembl NosBNSOTCS Nocre NpoLecca YCTaHOBKM,
OTBETCTBEHHOCTb hallla KOMMaHWsi 3aKMoYaeTcsi TONbKO B TOM, YTOOb
eONTbCS, YTO ero Hepxaselowwas cranb uMeeT kayecTBo 304.
OHTaXHbIE 30HbI, TAe TPEOYETCS XMMUYECKAs CTOMKOCTb, Takue kak
MOpe, 0acceiHbl, Mbl TIPEAnaraemM WCMomnb3oBaTh KaYeCTBEHHYHO
HepxaseloLLyio cTanb 316. .
o CTOKM Y3 HepxaBelollen CcTam M3roTaBnuBaloTCcst 13 HepxaBeloLuelt
cranu 304. JT0OT MaTepuan HenopucT, TUIMEHNYeH, He COAEepXUT
PKaBYMHbI 1 YPE3BLIYANHO JONTOBEYEH
oMbl pekomeHayem zy)MHoe MbIO W MATKYK, TKaHb AN YUCTKM
HEPXABEIOWMX ~ N OTEPHbIX noae%xHoc eil. HE cnonbaypte
0pa3nBHbIE YMCTALLME CPEACTBA, CKPAD-NPOKIAfKM WU He Mo3BonanTe
bITOBbIM YCTSLLIMM CPELCTBAM, TakuM Kak OTOENMBaTENb, OCTABaThCS
Ha CIIMBHOM KPbILLKE B TEYEHWE ANUTENBHOrO NEPUOAA BPEMEHU.
® HepxaBetollas Ctanb He pxaBeeT. BHeWHWe DakTopbl, Takue Kak
3arpPsISHEHNE PYTAMI BbICOKOXENE3UCTbIMI METannamu, HakonneHHas
JOPOXHas corb, MOpCKas _COMb WM X1Op,  MOrYT  BbI3BaTb
NOBEPXHOCTHYK™_ pxaBunHy. CobnioaanTe Hapnexaliue npouesypbl
TEXHUYECKOro™ 06CHyXMBaHKS, 4TOObI NpefoTBpaTUTh YPE3MEPHYI0
MOBEPXHOCTHYIO pXXaBumHy. B MecTax 4acToro BO3[eCTBUS COMM, XIopa
[ ,qe(yrmx XUMUYECKAX  COEANHEHNN gxgq 33 HepxaBeloLen
NOBEPXHOCTbIO CrIeAyeT NPOBOANTL He pexe 2-3 pa3 B rof.

A Uyanlar

®Dikkat: Uﬁ;ulama‘ bitirilene . kadar Uriin ylzeyindeki
koruyucu film kesinlikle sokilmemelidir. Uggulamalan,
verilen uygulama klavuzu  dogrultusunda , yapiniz,
U()hqulam,adan once hata yada kusuru varsa urln kontrol
edilmelidir. Montag sonras! sorumluluk kabul edilmez.

® Camasir suyu asi sal
lari_gibi agartici madde veya klor iceren temizlik
malzémeleri Urunlerde leke ve kor,oz%/on yapacagindan
temas ettirmeyiniz. Bu malzemelerin temasi durumunda

uze)flen bol su ile yikayiniz. )

e Uygulama sonrasi  kaynaklanabilecek sorunlarda
firmanin sorumluludu celigin 304 kalite olmasini garanti
etmekle sinirlidir. Kimyasal da){anlm gerektiren alanlar,

eniz suyu havuz gibi uygulamalar icin 316 kalite
kullanilmasi onerilmektedir.”

®Paslanmaz celik lineer siizgecler 304 paslanmaz
celikten yapiimistir, Bu malzeme gozeneksiz, hijyenik

aslanmaz ve son derece dayanikiidir. i

® Paslanmaz ve diger &uzeyler, temizlik igin yumusak bir

sabun ve yumusak bir bez oneririz. Asindirici

temizleyiciler,” ovma pedleri KULLANMAYIN  veya

amasir suyu gibi ev temizlik maddeleri uzun sure kanal
apagina oturfulmamalidir. .

o Paslanmaz celik paslanma yapmaz. Dis Faktorler,
ornegin diger yuksek oranda demir igeren metallerden
biriken yol"tuzu, deniz tuzu veya klordan kaynaklanan

aldirilabilen “yiizey” " pasina nedén olmus

abilir, Yuzeydeki asiri pasla_rlmaxg engellemek igin
talimatlari izleyin. Tuz'klor ve diger kimyasal bilesiklere

Slk% maruz kalan paslanmaz yuzeyin bakimi yilda en

az 2-3 defa yapiniz.

tuz ruhu seramik temizleme kimyasal-

asit
klorin
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