Technisches Detail:

Viertelkreis-Duschwanne mit Punktablauf aus Mineralwerkstoff - senkrechter Bodenablauf (vierseitiges Gefalle)

* Gesamteinbauhghe: 46 mm (36 mm EPS + 10 mm Mineralwerkstoff)

* Ablaufleistung 1,1 I/s

* Siphon mit Geruchsverschluss u. Haarsieb (herausnehmbar)

e Siphon zum reinigen
* Ablaufposition nach Wahl

Detail Querschnitt:
MaBstab 1:5

Mineralwerkstoffoberflache

Verbundkleber

Randdémmstreifen*

Integr. Dichtvlies
mit Randiiberstand
oder mineralische
Beschichtung

Draufsicht Duschelement:

MaBstab 1:10

Integr. Dichtvlies
mit Randiiberstand

(bei Dichtvlies Oberflache)

Rost aus Mineralwerkstoff
oder Edelstahl zum entnehmen
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Rost aus Mineralwerkstoff
oder Edelstahl (wahlweise
dezentral gegen Aufpreis)
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Hohlraum wenn mdglich
mit Mortel verfiillen

Saxoboard Wellness & Duschsysteme GmbH
Eichenallee 3
01558 GroBenhain

Servicetelefon 03522 - 52 66 50
Fax 03522 - 52 66 529

E-Mail info@saxoboard.net
Internet www.saxoboard.net

* optional erhaltlich
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