
MONTAGEANLEITUNG
Duschelement Solid Punktablauf

Werkzeuge:

Zollstock

Tacker

Bleistift

Cuttermesser

Wasserwaage

Zahnkelle 8mm

Wasserbehälter

Handsäge

Dichtinnen- und Außenecken

Verbundkleber

Randdämmstreifen

Dichtset für Duschelemente

Sand-Zement Mischung

Duschboardecke

Verbund-kle-
ber

Dichtset

Sand / Zement
Mischung

Montagezubehör:
* optional bestellbar
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Gern beantworten wir Ihre Fragen unter: 03522 - 52 66 50
(Mo bis Fr 8 - 16 Uhr)

oder erfahren Sie mehr im Montagevideo unter:
www.saxoboard.net/details-montage/video.html
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Das mitgelieferte Schraubventil wird mit Hilfe des Montageschlüssels
mit dem Duschelement und Abfluss verschraubt.

SCHRAUBVENTIL 

1 RANDDÄMMSTREIFEN
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Verbund-
kleber

2

Überstand des Randdämmstreifen abschneiden.

Zur Schall- und Spannungsentkopplung ist ein Randdämmstreifen 
an den Wänden und zum angrenzenden Fußboden zu verwenden. 
(SAXOBOARD Randdämmstreifen optional erhältlich)
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Auf der Rückseite des Duschelementes wird nun ein mineralischer 
flexibler Schnellkleber (optional SAXOBOARD Verbundkleber) mit 
einer 8-10 mm Zahnung vollflächig aufgetragen.
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Duschelement passgenau ausrichten und vollflächig mit dem Untergrund verkleben.
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EINBAU

6

Für den Einbau des Duschelementes wird die benötigte 
Aussparung (max. 150 mm breit) für das Abwasserrohr aus-
gemessen und mit der Säge entsprechend ausgeschnitten.
(Postion des Ablussrohrs dient nur als Beispielvariante)

max. 150 mm

ABWASSERROHR 1
1 %

Abwasserrohr muss mit einem Gefälle von 1% verlegt 
werden. Wasser einfüllen und Dichtigkeit überprüfen.

!
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Das senkrechte Abwasserrohr mit Mörtel unterfüttern und
Ausparrung verfüllen und gerade abziehen.
Trocknungszeit beachten: Mörtel muss min. 24 Stunden aushärten.

24h

2
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Gern beantworten wir Ihre Fragen unter: 03522 - 52 66 50
(Mo bis Fr 8 - 16 Uhr)

oder erfahren Sie mehr im Montagevideo unter:
www.saxoboard.net/details-montage/video.html
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Geruchverschlusseinsätze nacheinander einsetzen. Danach kann die Verfliesung
unter Verwendung eines flexiblen Fliesenklebers begonnen werden.

ABFLUSS-ENDMONTAGE

9.1

Vlies-Überstand an Wand und Boden kleben für 100% Dichtigkeit. Bei Bedarf müssen 
Dichtinnen- und Außenecken verwendet werden (Dichtinnen- und Außenecken optional 
erhältlich).

FUGEN ABDICHTEN

Einbau mit Dichtvlies Randüberstand:
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Disclaimer: Sämtliche Inhalte dieser Drucksache sind Eigentum der Firma SAXOBOARD® Wellness & Duschsysteme GmbH. Die Verwendung der Inhalte darf nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung erfolgen.

Dichtset

9.2

Die Randanschlussfugen sind unbedingt abzudichten (Dichtset optional erhältlich).
Bei Bedarf müssen Dichtinnen- und Außenecken verwendet werden (Dichtinnen- und 
Außenecken optional erhältlich).

Alternativ: Einbau ohne Dichtvlies Randüberstand:

Dichtset

FUGEN ABDICHTEN

10

Das Eckdichtband und die Dichtinnen- und Außenecken nochmals mit 
Flüssigabdichtung überstreichen.

Dichtset
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Die Abflussrost Aufnahme muss auf Fliesenhöhe abgesägt 
werden und wird anschließend mit Fliesenkleber fixiert.

ABFLUSS-ROSTAUFNAHME 1

Kürzen auf
Fliesenhöhe

2 3
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Silikonfuge ziehen und Edelstahlrost in die Abflussrost-Aufnahme einlegen.

1
SILIKONFUGE & ROST

Gern beantworten wir Ihre Fragen unter: 03522 - 52 66 50
(Mo bis Fr 8 - 16 Uhr)

oder erfahren Sie mehr im Montagevideo unter:
www.saxoboard.net/details-montage/video.html


