Montageanleitung:
Standard Duschrinne

MONTAGEANLEITUNG:
1. Alle Teile im Uberblick.

2. Estrich-Aussparung in der GréBe des geplanten Duschplatzes
mit Anschluss zur Hausentwasserung.

3. Selbstklebenden Schallschutzstreifen an der Rinnenkdrper-
Riickseite (Wandseite) aufkleben.

4.  Ablauftopf mit Schraubverschluss.

5.  Ablauftopf mit Schraubverschluss vormontieren und rote
Montagehilfe als Bautenschutzdeckel stecken lassen.

6. Rinne positionieren und DN 50 Rinnenablauf an Entwésse-
rungsleitung anschlieBen (Steckmuffe).

7. Hohe mittels Inbus einstellen, waage ausrichten.
(Achtung: der Rinnenkdrper muss sowohl ldngs als auch
quer in waage sitzen). Dichtigkeitsprifung nicht vergessen!
Rinnenablauf schalltechnisch entkoppeln, RinnenfiiBe
und Ablauf komplett vermdérteln.

8. Zementestrich ebenfldchig mit 2 % Gefélle zur Rinne einbauen.
Estrich biindig mit Rinnenblock-Kante abziehen.
Kante dient gleichzeitig als Abziehlehre.

9. Schraubverschluss nun wieder entfernen.
Butylband in Rinnenkorper einkleben
(unteren Silikonstreifen vorher entfernen).

10. Oberen Silikonstreifen entfernen.

11. Dichtmanschette blasenfrei einkleben und mit Rolle
gleichmaBig fest andriicken.

Gern beantworten wir Ihre Fragen unter: 03522 - 52 66 50
(Mo bis Fr 8 - 16 Uhr)

oder erfahren Sie mehr im Montagevideo unter:
www.saxoboard.net/details-montage/video.html

Fortsetzung auf Seite 2
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Montageanleitung:
Standard Duschrinne

12.  Distanzblattchen (Anzahl je nach gewinschter Belag-starke) einlegen.
Details siehe Tabelle. Mindestens jedoch 1 Satz a 3 mm gleichméBig
verteilen. Hinweis: Links und Rechts neben der Ablaufoffnung sollte
der Abstand der Distanzblattchen nur ca. 5 cm betragen. Selbstklebe-
streifen verhindern das Verrutschen wéhrend der Montage.

Distanzblattchen fiir Belagshdhe
3mm 6 mm
6 mm 9 mm
3mm + 6 mm 12mm
6 mm + 6 mm 15 mm
6mm+ 6 mm+ 3mm 18 mm
6mm+ 6 mm+ 3mm+ 3mm 21 mm

13.  Rinneschale auflegen und mit Verschraubungselement fest verbinden.
Die rote Montagehilfe dient wieder als Bautenschutzdeckel. Dicht-
manschette mittels Fliesenkleber fest an Wand und Boden kleben und
fest anrollen. Die umlaufende 2. Entwdsserungsebene bzw.
Entwdsserungsfuge zwischen Rinnenschale und Rinnentrager muss
offen bleiben (kein Kleber oder Fugenmortel) damit evtl. Feuchtigkeit
von der Abdichtungsebene iiber die Rinne abgefiihrt werden kann.

Empfehlung fiir weitere Arbeitsschritte:

14. — 21. Wir empfehlen die professionelle Abdichtung von Wand- und
anschlieBenden Bodenfldchen mittels WP-Abdichtfolie. Die perfekte
und hochwertige Gefdlleanbindung gelingt mittels Geféllekeil und
Wandanschlussprofil — auf komplizierte Fliesenzuschnitte kann so
verzichtet werden. Vor Inbetriebnahme der Rinne setzen Sie noch das
Geruchsverschlussrohrchen und das Flusensieb ein. Am Designrost
befestigen Sie die schwarzen Clips (siehe Detail Abb. 21) und legen
den Rost in die Mulde ein. Fertig! Denken Sie daran, die Duschrinne in
regelmaBigen Abstanden zu reinigen. Dazu entnehmen Sie den Rost
und reinigen die darunter liegenden Fldche. Grobverschmutzungen wie
Haare oder Seifenreste kénnen Sie dank entnehmbarem Flusensieb
und Geruchsverschluss leicht beseitigen.

Beim Einsetzen der Roste muss auf die richtige Stellung
der StiitzfliBe geachtet werden (bei Square nach innen,
bei Panel und Fliesenmulde nach auBen) !
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